A3 pielikums

Tehniskais uzdevums projektēšanai

tehniskā projekta „Esošo kanalizācijas spiedvadu pār Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija (D.K-16)” izstrādei Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros

Projektam ir sekojošas prasības un ņemot vērā sekojošu informāciju:

1. Izstrādāt projektu „Esošo kanalizācijas spiedvadu pār Daugavas un Lauceses rekonstrukcija (D.K-16)” saskaņā ar shēmu šā uzdevuma pielikumā, pamatojoties uz apjomiem, kuri ir noteikti projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta”. 

Projektu izstrādāt pamatojoties uz Arhitektūras un plānošanas uzdevuma (APU) norādījumiem, atbilstošiem tehniskiem noteikumiem (TN) un norādītajiem APU un tehniskajos noteikumos apjomiem. TN saņem Projektētājs ar Pasūtītāja pilnvarojumu.

2. Projektā paredzēts rekonstruēt esošos sadzīves notekūdeņu spiedvadus zem Daugavas un Lauceses upēm, to vietā izbūvējot jaunus.

· Esošā spiedvada rekonstrukcija zem Daugavas upes, 2 x dn 500 mm, L = 920 m

· Lauceses upes esošā spiedvada rekonstrukcija, 2 x dn 200 mm, L = 340 m.

Dīķeru diametrus nepieciešams aprēķināt tehniskā projekta izstrādes gaitā un ar aprēķiniem pamatot pielietojamos izmērus.

Dīķeru upes zemūdens daļā līdz aizsargdambjiem paredzēts izbūvēt no kaļamā ķeta caurulēm ar enkurojošiem savienojumiem, dambju šķērsojumu līdz pieslēguma vietai pie dīķeru noslēgarmatūras pārslēgšanas kamerām paredzēts izbūvēt, izmantojot polietilēna caurules SDR17, PE100, ar spiediena klasi PN10. Dambi abos Daugavas krastos paredzēts šķērsot ar beztranšejas metodi. Ķeta un polietilēna cauruļvadu savienojums ir paredzēts no uzliekamiem atlokiem ar uz stiepi noturīgu blīvgredzenu (tension ring). Caurules ieguldāmas iepriekš izraktā ar ekskavatoru gultnē ar minimālo dziļumu no caurules augšas līdz Daugavas gultnei 1,0 m. 

Rekonstrukcijas gaitā paredzēti pasākumi, kuri novērstu upes hidroloģiskā režīma un dabīgas gultnes trases maiņu, nodrošinot sanitāro caurplūdi upēs, un nesatur upes tīrīšanu un padziļināšanu.

Lai zivsaimnieciskie zaudējumi būtu iespējami mazāki, dīķeru ierīkošanas un rekonstrukcijas laikā no 15. aprīļa līdz 20. jūnijam nav pieļaujamas darbības, kas tiešā veidā skar upes gultni vai ūdeni. 

3.1. Projektētājam jāizstrādā tehniskais projekts (TP) atbilstoši MK Noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī atbilstoši citiem spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem un standartiem. Projektētājam ir jāveic tehniskā projekta izstrāde atbilstošā kvalitātē, kā arī tā saskaņošana visās nepieciešamās valsts un pašvaldības instancēs.

3.2. Projektu izstrādāt digitālā formā, LKS-92 TM koordinātu sistēmā, Baltijas augstumu sistēmā, AutoCAD faila formātā un papīra izdrukas krāsu variantā 6 eksemplāros.

3.3. Tehniskais projekts noformējams atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām. Rasējumiem izmantot standarta lapas.

3.4. Būvprojekta darbu apjomu tabulas un specifikācijas jāizstrādā tāda līmenī, lai būvdarbu iepirkuma pretendenti varētu noteikt būvprojekta sastāvā iekļautajā apjomu sarakstā minēto pozīciju izmaksas attiecībā uz veicamiem darbiem, būvizstrādājumiem un būviekārtām.

3.5. Izstrādājot šo projektu, jāievēro sekojošas prasības:

3.5.1. Latvijas būvnormatīvā LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”; LBN-223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”; Būvniecības likumā, Teritorijas plānošanas likumā, Aizsargjoslu likumā; LR MK noteikumos Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” izteiktās prasības, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

3.5.2. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfiskos uzmērījumus ar vertikālām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes robežu iecirkņiem un inženierģeoloģiskām izpētēm, apjomos, kuri ir pietiekami Projekta veiksmīgai izstrādāšanai.

3.5.3 Projekta darbu apjomos paredzēt jaunu, pilnīgi aprīkotu cauruļvadu būvniecību, ieskaitot skataku uzstādīšanu, visas nepieciešamas spiedkanalizācijas pieslēgumus un pārslēgšanas,  rekonstruējamā cauruļvada demontēšanu, ielu seguma atjaunošanu tranšejas platumā, visus citus pasākumus, nepieciešamus projekta realizācijai, proti, izmaksas, saistītas ar LR spēkā esošajos likumdošanas aktos noteikto darbu organizāciju, transporta kustības organizēšanu būvniecības laikā,

kā arī visas citas nepieciešamās pārbaudes pirms sistēmu nodošanas ekspluatācijā.

3.5.4. Visi būvmateriāli pēc demontāžas, kas vēl ir derīgi turpmākai izmantošanai, Uzņēmējam jānovieto SIA “Daugavpils ūdens” uzrādītā vietā.  Gadījumā, ja veca cauruļvada demontēšana būs neiespējama, paredzēt tā aizpildi ar vieglbetonu vai ar mālu. 

3.5.5. Atkarībā no grunta raksturojumiem un pazemes ūdens līmeņa, projekta risinājumos nodrošināt kanalizācijas aku hermētiskumu (dzelzsbetona aku hidroizolāciju no iekšējās un ārējās puses, vai aku no plastmasas piemērošanu).

3.6.0. Projekta darbu apjomos paredzēt, ka pielietojot „atklātas tranšejas” tehnoloģiju, Būvuzņēmējs veiks ārēja seguma noņemšanu, būvbedres rakšanu, izrakta grunta aizvešanu (un, ja nepieciešams, glabāšanu), esoša kolektora cauruļu demontāžu, jauno cauruļu ieguldīšanai pamatnes sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu, būvbedres atpakaļaizberšanu ar blīvējumu pa slāņiem, bojāto seguma atjaunošanu un citus pasākumus, kuri nepieciešami kolektora rekonstrukcijas darbu veikšanai. 

Caurules pamatnes ieguldīšanai jābūt 30 cm biezumā, ja tas nav pretrunā ar cauruļu ražotāju norādījumiem.

3.6.1 Prasības materiālam:

Dambju šķērsojuma spiedkanalizācijas tīklu materiāli:

Caurulēm ir jābūt no augsta blīvuma polietilēna - PEHD SCGR (piem. EVO SCGR ULTRASTRESS caurules vai analogs), jaunās paaudzes PE100 SCGR tipa.

Caurulēm ir jābūt izgatavotām no viena materiāla un jābūt monolītam (bez pūtu iekļaušanas) izstrādājumam, nevis  no kompozīta materiāliem. 

Caurulēm ir jāatbilst sekojošiem standartiem un paubliskajām specifikācijām:

· PAS1075 (Caurules no polietilēna priekš alternatīvām instalācijas metodēm).

· Mehānisko īpašību pārbaudei jābūt veiktai saskaņā ar: 

· LVS EN 921:1994 (hidrostatiskā izturība), 

· LVS EN ISO 6259-1:2001, 6259-3:1997 (pagarinājums stiepē), 

· LVS EN ISO 13479:1997, LVS EN ISO 13480:1997 (noturība pret lēno plaisāšanu),

· LVS EN ISO 13477:2008 (noturība pret ātro plaisu izplatīšanos).

· Fizikālo īpašību atbilstībai jābūt pārbaudītai saskaņā ar: 

· LVS EN ISO 1133:1999 (kausējuma indekss), 

· LVS EN 728:1997 (termiskā stabilitāte), 

· LVS EN 743:1995 (gareniskā reversija),

· LVS EN 1056:1996 (noturība pret eroziju),

· DVGW GW 323, PAS1075, tips Nr.1.

Iesniedzot atbilstības dokumentus, jāiesniedz Eiropas Savienībā izsniegti produktu atbilstības sertifikāti.

Dīķeru upes zemūdens daļā spiedkanalizācijas tīklu materiāli:

Caurulēm ir jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta un lietām ar centrifūgas metodi, saskaņā ar Eiropas standartiem EN598, kā arī tām jāatbilst šeit noteiktām prasībām. Atbilstībai augstāk minētiem standartiem jābūt apliecinātai ar derīgiem atbilstības dokumentiem, kurus izsniedza ES akreditēta, neatkarīga sertifikācijas organizācija.

Savienojumi:     Caurulēm ir jābūt aprīkotām ar uzmavu tipa kustīgiem, enkurojošiem savienojumiem un jāatbilst prasībām, noteiktām EN 598 standarta 4.1.3 un 5. pantā. Gumijas blīves materiāliem ir jābūt NBR (nitrila butadiēna gumija) un jāatbilst EN 681-1 standartam, tips WG. 

Ja ir nepieciešami enkurojošie savienojumi, tad tiem ir jāatbilst EN 598 standarta 4.1.3 pantā noteiktām prasībām, caurulēm ar diametru < 300mm enkurojošam mehānismam ir jābūt iebūvētam gumijas blīvē, bet caurulēm ar diametru > 300mm ir jāizmanto ar bultskrūvēm pievelkamo blīvslēgu.

Atloku savienojumiem jāatbilst EN 598 standarta 4.1.3.2. pantā noteiktām prasībām.

Iekšējais pārklājums:      Caurulēm jābūt pilnībā pārklātām ar alumīniju saturošu cementa javu ar augstu pretabrozīvo un pH izturību (pH3 līdz pH11) saskaņā ar EN 598 prasībām.

Ārējais pārklājums:            Caurulēm ir jābūt metāliska cinka pārklājumam ar masu ne mazāku par 200 g/m3, pārklātām ar epoksīda krāsu, kuras vidējais biezums nedrīkst būt mazāks par 100 mikroniem, saskaņā ar EN 598 standarta 4.4.2. pantu.

Caurulēm ir jābūt marķētām saskaņā ar EN 598 standarta 4.6 pantu.

Caurulēm un veidgabaliem jābūt no viena izgatavotāja.

3.6.2. Veidgabali 

Veidgabaliem ir jābūt izgatavotiem no kaļamā ķeta, saskaņā ar Eiropas standarta EN 598 4.2.6. pantu, kā arī tiem jāatbilst šeit noteiktām prasībām. Atbilstībai EN 598 standartam jābūt apliecinātai ar derīgiem atbilstības dokumentiem, kurus izsniedza ES akreditēta, neatkarīga sertifikācijas organizācija.

Veidgabalu standarta izmēriem ir jāatbilst prasībām, noteiktām EN 598 standarta 4.2.6 pantā.

Savienojumi: Uzmavu tipa kustīgiem, enkurojušiem savienojumiem jāatbilst prasībām, noteiktām EN 598 standarta 4.1.3 pantā. Gumijas blīves materiāliem jāatbilst prasībām, noteiktām EN 681-1 standartā, tips WG. Ja ir nepieciešami enkurojušie savienojumi, tad tiem ir jāatbilst EN 598 standarta 4.1.3 pantā noteiktām prasībām, caurulēm enkurojošam mehānismam ir jābūt iebūvētam gumijas blīvē.

Iekšējais un ārējais pārklājums: Iekšējai un ārējai veidgabala virsmai ir jābūt ar epoksīda pārklājumu, kurš tiek uzklāts ar karstas iegremdēšanas metodi (minimālais vidējais biezums 250 mikroni), uzklāts uz virsmas, notīrīts ar smilšstrūklu saskaņā ar EN 598 standarta 4.5.2 pantu. Iekšējai virsmai ir jābūt spējīgai ilglaicīgi izturēt šķidrumu ar pH3-pH11.

Atloku veidgabaliem nominālais spiediens PN 10.

Veidgabalu marķējumam ir jāatbilst EN 598 standarta 4.6 pantā noteiktām prasībām.

Caurulēm un veidgabaliem jābūt no viena izgatavotāja.

3.6.3 Aizbīdņi

Kanalizācijai izmantojamiem aizbīdņiem ir jābūt nažveida „semi-lug” tipa un ar neizbīdāmo kātu.

Aizbīdņiem ir jābūt izgatavotiem pēc standarta un no augstākās kvalitātes materiāliem. Aizbīdņiem DN< 200 mm jāspēj  izturēt 10 bar nominālo darba spiedienu, aizbīdņiem DN 250-300 6 bar darba spiedienu.

Aizbīdņu izgatavotājam ir jāpiegādā visi savienojošie materiāli.

Korpusam ir jābūt izgatavotam no kaļama ķeta. Starpatloku attālumam ir jābūt saskaņā ar DIN 3202 K1/EN 558-1R20 standarta prasībām. Lējumam ir jābūt tīram un bez defektiem. Aizbīdņa iekšējam diametram ir jābūt bez sašaurinājumiem un ekvivalentam tā nominālajam diametram. Lai izvairītos no sprosta izveidošanas, aizbīdnim ir jābūt aprīkotam ar pašatsprostošanas iekārtām. Noslēgplāknei ir jābūt izgatavotai no nerūsējošā tērauda 1.4301 (304 ss). Aizbīdņiem ir jānodrošina divpusēja virziena necaurlaidību saskaņā ar DIN 3230 3.panta 1. noplūdes klasi. Aizbīdņiem ir jābūt iespējai nomainīt blīvējumu zem spiedienā, bez sistēmas atslēgšānas un aizbīdņu noņemšanas no tīkla. Aizbīdņiem ir jābūt paredzētiem uzstādīšanai caurules galā. Visām bultskrūvēm ir jābūt izgatavotām no nerūsējoša tērauda 316ss. Atloku pievienojumiem ir jābūt saskaņā ar DIN 2501 standartu, PN 10.

Marķējumam jāatrodas uz vārsta korpusa virsmas un jāsniedz vismaz šāda veida informācija:

Izgatavotāja nosaukums vai logo,

Materiāls,

Izgatavošanas gads,

Maksimālais darba spiediens,

Diametrs.

3.6.4 Lūkas

Lūkām ir jābūt izgatavotām no kaļama ķeta un jāatbilst EN124 standarta prasībām. Lūku klasei ir jābūt ne mazākai kā D400. Lūkas rāmim ir jābūt peldoša tipa, izņemot gadījumus, kuri atsevišķi saskaņojami ar SIA „Daugavpils ūdens”. Vākam ir jābūt piestiprinātam pie rāmja ar eņģi, kā arī ir jābūt iespējai pilnībā atvienot no rāmja. Kad lūka ir aizvērta, vākam ir jāguļ uz elastīga materiāla blīves. Lūkai ir jābūt izstrādātai tā, lai būtu paredzēta vieta aizslēgmehānisma ievietošanai lūkas vākā, kura atvēršanu / aizvēršanu veic ar speciālu atslēgu.

4. Pirms būvprojekta akceptēšanas obligāti veicama ekspertīze.

5. Pēc visu nepieciešamo saskaņojumu un Daugavpils pilsētas Pilsētplānošanas un Būvniecības departamenta atzinuma saņemšanas, saskaņotā tehniskā projekta oriģinālu un 3 kopijas, kā arī elektronisko versiju CD nesējā jāiesniedz Pasūtītājam.

SIA „Daugavpils ūdens”

Valdes loceklis                                                                                             S.Selickis 
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